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KENMERKEN
ALL INCLUSIVE
Elke B2L-node heeft de volledige functionaliteit van 
een complete DALI-lichtcontroller: Daglichtregeling, 
bewegingsdetectie, scènes, schema’s, sequenties, 
bediening via knoppen en app. De volledige functio- 
naliteit van een DALI-systeem is zelfstandig of in 
combinatie met andere B2L-nodes beschikbaar.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Alle beschikbare functionaliteiten kunnen later  
worden toegevoegd aan het systeem zoals heat- 
mapping, energiemonitoring, afstandsbediening,  
beaconing en andere functionaliteiten die later  
gewenst zijn.

HOOGSTE ZEKERHEID
verschillende beveiligingsniveaus 
(wachtwoord/QR-code/encryptie)

VOLLEDIGE CONFORMITEIT VOOR ARMATUUR-
FABRIKANTEN EN EINDKLANTEN
Voor alle producten zijn de benodigde keuringen 
inclusief RED keuring aanwezig!

Een uniek draadloos 
lichtmanagement systeem 
gebaseerd op
Bluetooth® MESH 
technology.



Blu2Light is een revolutionair draadloos lichtmanage- 
mentsysteem gebaseerd op Bluetooth MESH  
technology. Het systeem is eenvoudig in te regelen 
en biedt vele mogelijkheden. Ten opzichte van een  
bedrade DALI installatie met routeroplossing is er 
een enorme besparing te realiseren op de investe-
ring van de componenten, maar ook het inregelen is 
vele malen eenvoudiger en sneller. De aangesloten 
componenten worden na het scannen van de QR- 
code automatisch herkent en zichtbaar in de App. 

SNEL EN STABIEL
Blu2Light biedt een van de snelste en meest robuus-
te Bluetooth communicatie.

VEILIG
Bij het ontwikkelen van het systeem heeft de  
veiligheid een grote rol gespeeld. Per product is er 
een unieke QR-code waarmee alle componenten zijn 
versleuteld voor inbedrijfstelling.

STAND-ALONE
Gedecentraliseerde intelligentie zorgt voor een  
volledige stand-alone werking. Er is geen internet- 
toegang vereist voor het inregelen en het functio-
neren van het systeem. Optioneel kunnen er wel 
cloudoplossingen worden geïntegreerd. Het is ook 
mogelijk de verzamelde data vanuit het systeem te 
koppelen aan een gebouwbeheersysteem via een 
open interface op de optioneel toe te voegen  
gateway.

REVOLUTIONAIR WIRELESS MESH
NETWORKING

EENVOUDIG INREGELEN EN GEBRUIKEN
Met de LiNAConnect waarmee het systeem kan 
worden ingeregeld en LiNATouch app voor de lokale 
bediening, is er een duidelijke scheiding tussen  
inbedrijfstelling en dagelijks gebruik.

FUNCTIONALITEIT
Naast het eenvoudig sturen van de verlichting op  
basis van daglicht en aanwezigheid is het ook moge-
lijk scenes en groepen aan te maken. Automatische 
tijdschakelingen kunnen daaraan worden toege-
voegd. Met de MultiSensor AIR is het zelfs mogelijk 
daglicht, beweging, temperatuur en luchtvochtigheid 
te meten. Ook is de MultiSensor AIR voorzien van 
een zelfkalibrerende CO2 meting. Daarnaast is het 
systeem geschikt voor beaconing en heatmapping.

SCHAALBAARHEID
Voor toepassing in een enkele ruimte is Blu2Light al 
zeer geschikt, maar ook voor het intelligent maken 
van complete gebouwen.

ü Aan/afwezigheidsdetectie

ü Daglichtregeling

ü Dimmen

ü Schakelen

ü Handmatige bediening

ü Zonweringsturing (via B2L relais)

ü Sturing van tunable white via DT8

ü Tijdsturingen

ü Veegfunctie

ü Visualisatie

ü Centrale bediening

ü Zelfherstelfunctie na spanningsuitval

ü Terugkoppeling (bi-directionele communicatie)

ü Integratie met GBS (alleen ruwe data)

ü Kleursturing (RGBW)

ü Heatmapping

ü Beaconing

Blu2Light Connect ME
Voor 64 DALI componenten
16 groepen

64 scenes

Blu2Light MultiSensor XL
Voor 64 DALI componenten
16 groepen
64 scenes

Beacon functie
Bereik tot 12 meter hoog

Blu2Light MultiSensor AIR
Geintegreerde daglicht en bewegingssensor
CO2, temperatuur en luchtvochtigheidssensor

Geschikt voor montage in de wand of in het 
plafond

Blu2Light Switch S4
Handmatige bediening van maximaal 
4 funcionaliteiten
Batterijloos en onderhoudsvrij

Blu2Light constant voltage dimmer
4 individueel regelbare uitgangskanalen
Comfortabele regeling van 

RGBW-lichtkleuren
12VDC-48VDC

Blu2Light Bluetooth Relais
Voor schakelen van verlichting
Ook geschikt voor de bediening van jaloezieën

Blu2Light PrimeLine DIP switch UIT
Instelbare intrack adapter-driver
30W 350-700mA en 

45W 700-1050mA
Lange service levensduur tot >100.000 uur
Kleur zwart of wit

Blu2Light Outdoor Controller Unit
Geschikt voor (openbare) buitenverlichting
NEMA 7-pin socket standaard met 3 of 4 
contacten
(optioneel met GPS-functie)

Blu2Light MultiSensor XS
Voor 64 DALI componenten

16 groepen
64 scenes

Beacon functie
Bereik tot 4 meter hoog

Blu2Light MultiSensor XXL
Voor 64 DALI componenten

16 groepen
64 scenes

Beacon functie
bereik tot 17 meter hoog

Blu2Light Connect PB4
Inputmodule voor maximaal 4 

pulsedrukkers
4 digitale inputcontacten welke individueel 

geconfigureerd kunnen worden.

Blu2Light Bluetooth Repeater
Versterk het bluetooth-signaal en maakt de 
werking van Blu2Light mogelijk over langere 

afstanden

Blu2Light PrimeLine DIP switch C loop
Instelbare LED-driver 38W 100-700mA

Dubbele kabelinvoer voor eenvoudige aansluiting 
en doorvoerbedrading

Lange service levensduur tot >100.000 uur

Blu2Light Industrial Sensor
Voor 64 DALI componenten

16 groepen
64 scenes

Beacon functie
Bereik tot 12 meter hoog

IP65

Blu2Light Gateway
Geschikt voor DATA-conversie van 

Bluetooth naar IP netwerk
Systeemdiagnose

Real-time klok
Monitoren van energieverbruik

Heatmapping
Beacon-trackingtoepassingen

Gegevensverwerking voor geautomatiseerde 
gebouwbeheerssystemen


